
 

 بستر سازی جهت نصب ورق ژئوممبران

 ( مقدمه:1

 خصوصيات عمومي محل قرارگيری ژئوممبرین به شرح زیر است:

 ( فاقد رطوبت:1-1

از آنجا که اتصال ورقهای مجاور با استفاده از جوش حرارتي انجام مي شود، وجود هر گونه رطوبت موجب 

 نصب باید فاقد رطوبت باشد.افت دما و اختلال در فرآیند جوش مي شود، لذا محل 

 

 ( صاف و هموار:2-1

به خوبي بر بستر خود منطبق نگردد و علاوه بر آنکه ظاهر مناسبي  ژئوممبرینناهمواریها موجب مي شود

 پيدا نمي کند، موقع وارد شدن فشار آب، نيروی کششي زیادی به آن وارد مي شود. بنابراین لازم است

 عاری از ناهمواری قرار داد.را بر بستری صاف و ژئوممبرین 

 

 ( عاری از تيز گوشه: 3-1

 

وجود ریشه گياهان، سنگها و سایر اجسام نوک تيزی که ایجاد تمرکز تنش مي نمایند، موجب سوراخ شدن 

روی آن قرار  ژئوممبرینموقع نصب یا پس از وارد شدن فشار آب مي گردد. لذا سطحي که  ژئوممبرین 

 از  مي گيرد باید نرم و عاری

 



 

 

 

 

 تيزگوشه باشد.

بستر                           .     بستر باید قبل از نصب عاری از ریشه گياهان و سنگ و هرگونه تيز گوشه باشد

                  آماده نصب ورق ژئوممبران

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 آماده سازی انواع بسترهای خاکي، بتني و سنگي جهت: 

 ژئوممبریننصب 



 

 

 

 آماده سازی محل نصب:2)

 را مي توان روی انواع سطوح نصب کرد مانند: ژئوممبرین

 داخل زمين ●     خاکي -1                                                                                         

 روی سطح زمين●                                                                                                            

 بتني -2                                                                                         

 سنگي و آجری -3                                                                                         

 فلزی -4                                                                                         

 که به ترتيب شرایط و نحوه آماده سازی هریک از بسترهای فوق را شرح مي دهيم.

 سطوح خاکي:

 الف( داخل زمين                                                ب( روی زمين

 

 الف( احداث استخرهای خاکي ) داخل زمين(:

 

 زیر به ترتيب رعایت شوند:لازم است مراحل 

 

 کنترل تراز بودن بالای استخر: -1



تراز( یا وسایل جدیدتر  -قبل از شروع خاکبرداری، لازم است با استفاده از وسایل سنتي)نظير شلنگ

) نظير دوربين تراز یاب (، وضعيت تراز بالای استخر کنترل شده و برنامه ریزی مناسب جهت دستيابي 

 م شود.به سطحي همتراز، انجا

 

توصيه مي شود قبل از شروع خاکبرداری، سطح به روش زیر تراز شود و پس از دستيابي به سطحي 

 هم تراز، عمليات خاکبرداری آغاز شود.

 

 

 

 

 سطح شيب دار خاک

 

 

 

 

 

 

 سطوح خاکي هم تراز                                                                

 

 

 

 



 

 انجام عمليات خاکبرداری                                                          

 

نرم، سخت و یا سنگي مي باشدبه عمليات گودبرداری: با توجه به جنس و بافت خاک منطقه که  -2

 ترتيب مي توان عمليات خاکي را با نيروی انساني، ماشين آلات و یا انفجار انجام داد.

 

 الف( آماده سازی شکل دیواره ها:

بوده که در شکل زیر  60◦تا  45◦بهتر است دیواره ها شيب دار باشد. بهترین زاویه شيب دیواره  ←

 نشان داده شده است.

واره ها مي توان با استفاده از ضربه زدن بوسيله پشت بيل لودر، غلطل دستي موتور دار یا در دی ←

 غلطک دستي بدون موتور، به تراکم لازم رسيد.

 

 

 



 بستر در حال شکل گيری                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( : آماده سازی شکل کف :

درصد باشد که این تراکم معمولا در اثر تردد ماشين آلات  90کف استخر باید دارای تراکم حداقل  ←

 خاکبرداری حاصل مي گردد.

( Sumpعلاوه بر متراکم و هموار و بدون تيز گوشه بودن،به منظور تخليه کامل آب، یک گودال فرعي) ←

 برقرار مي شود. در کف استخر ایجاد مي شود و شيب بندی مناسبي به سمت آن

 در صورت قرار گرفتن لوله خروجي در دیواره، رعایت حداقل فاصله با کف الزامي است.←

 لوله هایي که لازم است به ورق متصل شوند، باید از جنس پلي اتيلن باشند. ←

 

 



 

 

 

 ج : آماده سازی نهایي کف و دیواره: 

باید هموار باشد و محل ریزشهای موضعي و فرورفتگيها با استفاده از ملات ماسه  خاک در سطح دیوار ←

 سيمان یا کاهگل یا دیگر انواع ملات ترميم گردد.

 

ن منظور مي توان خاک نقاط مرتفع را برداشت و در نقاط پست کف استخر باید کاملا هموار باشد. به ای-

ریخت و کوبيد و سپس کل سطح را با حداکثر پنج سانتي متر خاک رس نرم یا ماسه کاملا نرم رگلاژ و 

 تسطيح نمود.

در صورتيکه پس از رعایت کليه موارد فوق، دستيابي به سطحي فاقد تيز گوشه در دیواره و کف مقدور -

 زم است از ژئوتکستایل با گرماژ مناسب استفاده شود.نبود، لا

ژئوتکستایل ساختاری نمد گونه دارد که استفاده از آن علاوه بر آماده سازی بستر و جلوگيری از آسيب در 

اثر تيز گوشه ها، مي تواند موجب افزایش مقاومت کششي ژئوممبران و همچنين دستيابي به جوشي با 

 کيفيت بهتر گردد.

150 cm

200cm



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایجاد ترانشه گيرداری:-د

جهت گير دار کردن ژئوممبران و پایدار سازی آن روی سطح دیواره ها لازم است ترانشه ای به فاصله 

سانتي متر دور گودال استخر حفر  30سانتي متر و عرض حدود  60حداقل یک متر زیر شيب با عمق حدود 

 شود.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 نحوه ایجاد ترانشه گيرداری در استخرهای ژئوممبراني                                               

 

 

 

 

 

 

 

 احداث استخر خاکي )روی سطح زمين(

مشابه این نوع استخرها با استخرهای درون زميني از نظر شرایط عمومي محل قرارگيری ژئوممبران 

 هستند اما هنگام ساخت سازه خاکي رعایت شرایط زیر لازم است:

 الف:پيش از شروع به ساخت دیوارها، کف به شرح زیر بهسازی شود:



 خاک نباتي و خاکهای سست برداشته شود.-

 ریشه گياهان و دیگر اجسام تيز گوشه برداشته شود.-

 گردد.ایجاد  %90بستر کاملا کوبيده شده و تراکم حدود -

 بستر کاملا صاف و هموار شود.-

در صورت نياز به عبور لوله هایي جهت تخليه آب از کف استخر، قبل از شروع به ساخت دیوار لوله -

 ها خوابانده شده و رویشان به خوبي با خاک نرم پوشانده شود.

 

 

 

خروجي هدایت شيب بندی کف استخر به گونه ای باشد که موقع تخليه، آب به راحتي سمت لوله -

 شود.



لازم است قبل از شروع خاک ریزی برای احداث دیوار، در محل پاشنه دیوار، پي کني به عمق کافي -ب

 صورت پذیرد.

 

 دیوار خاکي به صورت لایه لایه ریخته ریخته و کوبيده شود.-ج

 سانتي متر نباشد. 20اندازه لایه های خاک ریزی بيش از -

 لایه ها توصيه مي شود. استفاده از غلطک جهت کوبيدن-

 خاک موقع کوبيدن دارای رطوبت لازم باشد.-

با توجه به اینکه دستگاههایي مانند غلطک نمي توانند کاملا به لبه خاکریز نزدیک شوند،هميشه حدود -

متر از لبه خاکریز با یک متر عرض اضافه ریخته شود و سپس توسط ماشين آلات و نيروی انساني  1

 و شيب زني صورت گيرد.عمليات تسطيح 

 

در مورد خاکهای رسي، شني و خاکهای مخلوط که تراکم پذیری مناسبي دارند، مي توان از الگوی زیر -د

 استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سطوح بتني سنگي و آجری

یکي از موارد کاربرد ژئوممبران، آب بندی استخرهای ساخته شده توسط بتن یا سنگ یا آجر است که 

هنگام بهره برداری دچار نشت شده اند، یا آنکه سازنده از ابتدای ساخت استفاده از ژئوممبران را در نظر 

 گرفته است.

 الف(آماده سازی سطوح بتني

 محلهای نشت و شکستگي ها کاملا ترميم شوند.-

 ان تسطيح گردد.ناهمواریها در کف با استفاده از ماسه نرم و در دیوار با استغاده از ملات ماسه و سيم-

 ميليمتر با استفاده از دوغاب سيمان پر شود. 3ترکهای با گشادی بيش از -

 تيزگوشه های ناشي از ترک یا به جا مانده از قالب بندی، تراشيده و صاف شود.-

 گوشه تيز لبه بالای دیوار پخ خورده و گرد گوشه شود و ترجيحا بالای دیوار به شکل گرده ماهي شود.-

تقاطع کف و دیوار ماهيچه سيماني با هدف تبدیل گوشه قائم به گوشه ای دارای انحنای مناسب  در محل-

 ایجاد شود.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب(آماده سازی سطوح سنگي و آجری:

ای  سانتيمتر باشد حتما باید لایه 2در صورتيکه اندازه ناهمواریهای سطح دیوار سنگي یا آجری بيش از -

 از ملات ماسه سيمان روی سطح دیوار اجرا شود.

 

 بقيه موارد ذکر شده در آماده سازی سطوح بتني رعایت شود.-

 ج(گيردار کردن ورق به سطوح بتني، سنگي یا آجری:



در صورتيکه استخر بتني درون زمين احداث شده مي توان پشت دیوار اقدام به حفر ترانشه درون خاک -

 شود.

در صورت عدم وجود خاک پشت دیواره بتني، ژئوممبران را با استفاده از تسمه گالوانيزه و پيچ به سطح -

 بتني متصل مي نمایند.

 

 

           

           

               

          

 

در صورت تمایل به قراردادن صفحه ستون برای نصب ستونهای مورد نياز حصارکشي، باید پيش از نصب 

 به این کار اقدام شود.ژئوممبران نسبت 

 نژئوممبرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در استخرهایي که هنوز ساخت آنها به پایان نرسيده است، مي توان از الگوهای زیر استفاده کرد:-

 ژئوممبران
 ژئوممبران

 ژئوممبران



 

 

استفاده از قرنيز روی ژئوممبران                                    گيردار گردن ژئوممبران درون دیوار                 

 سنگي
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 شيب زني و تسطيح د یواره-6



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 


